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Em todos os compartimentos, em ambos os pavimentos. fazer a regularização elos pisos, ele fo rma 
que tiquem perfeitamente nivelados para receber o revesti mento final com piso cerâmico. Observar 
as necessárias dec lividades dirigidas aos ralos, nos compartimentos onde existam. Fazer a 
conferência da altura de todos os degraus da escada de maneira que apresentem dimensão dos 
espelhos em va lor uniforme. 

CALÇADAS PERIMETRAIS: erá de 5 a 7 em de espessura, com a concretagem preced ida por 
vigoroso ap iloamento do aterro e lanyamento de tina camada de brita. O acabamento será reguado e 
desempenado de maneira uni forme. com a rugos idade mínima para que não seja escorregadio. f-aze r 
borda cxtena alta com no mínimo 20 cm ele al tura para prevenir desgaste decorrente de erosão de 
borda. e caimento na direção oposta à do prédio. 

Pl OS CERÂM ICOS: Serão substitllídos por peça assemelhadas em todas as áreas nece sária de 
comum acordo da fiscali zação e contratada. O piso será com a classificação identificada nas caixas 
como qualidade .. A ... BIL de compatívei s as ex.istentes no local, cor clara e textura nem 
lisa nem completamente antiderrapante. de boa limpabilidade, preferencialmente de cor clara. O 
assentamento será com argamassa colante. específica, conforme recomendação do fabrican te. 
Utilizar distanciadores plásticos para garantir a uniform idade das juntas. No rejuntamento uti lizar 
rejunte na cor cinza claro. Os rodapés serão feitos com o mesmo material dos pi sos, sendo cortados 
com altura de 6 a 7 em, posicionados no mesmo alinhamento das peças de piso. 

REVE TIMENTOS DE PAREDES: 

CHAPISCO EMBOÇO: Receberão os reparos necessários, a fim de reestabelecer as condições 
existentes. visto a necess idade de chumbamento de esq uad rias e outras situações que produzi rão 
danos nos revestimentos já exec utado . 

REBOCOS: idem ao item anterior. 

AZULEJOS- Receberão azulejos até a altura assemelhada a existente, se for o caso . 

PINTU RA 

SELA DOR E TI TA ACRÍLICA: Pintar com tinta ac rílica nas cores da escola, padrão da escola. o 
lado externo do préd io, ta l como foi pintado o préd io, inclu indo os elementos de concreto, também 
rebocados internamente, pintar as paredes na cor branca. e da faixa respeitar a cor existente. 

EQUIPAMENTOS E ACESSÓR IOS: 

LETREIRO DE IDE TIFICAÇÀO: Em cada uma el as salas de au la identificar tipo sala O l: sala 02: 
sa la 03; sala 04: .... sa la 12: sala 13 : sala 1-J. ... : Identificar também o sanitários com a expressão 
··san itário mascul ino·· e ··san itári o feminino·· em cada um dos banheiros. Aqueles para pessoas 
portadoras de necessidades especiais. identificar simbolicamente com a figura hu mana que 
represente os sexos masculi no e femin ino. sem outra insc rição. A sala de material de limpeza, 
identificar com as letras DML, e a de material didático com as letra DMD. 
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erá revisada com fornecimento e as entamento de material hidráulico: a partir do ramal geral, 
pontos de derivações. regi stros. em diversas bitolas e conexões e tu bos em PVC nas bi tolas 
pertinentes a obra existente. 

APARELHOS SA ITÁRIOS: 

Louças com fornecimento e assentamento em modelos assemelhados a obra existente. Bacias 
Sanitürias. Co locar com anel de cera e a li xar com argamassa apropriada e parafusos de aço inox. 
segu indo a recomendação do fabricante . .'\ alimentação hidráulica será com válvu las ele descarga I 
y;· ·. Como complemento. toda as bacia~ serão providas de assentos plásticos duplos. Como 
acabamento as válvu las terão canopla na cor preta, não necessariamente metálicos. 

Mictório : Em louça, na cor branca. em nlimero de três para cada um dos sanitários mascul inos. 
Fixar nas paredes com parafusos de aço inox. conforme recomendação do fabricante. Alimentação 
hidrául ica com registro cromado. com acionamento de pressão com regulagem do fluxo de água. O 
di spositivo flexível que alcança a louça também será metálico e cromado. Os lavatórios serão 
instalados em cubas ovaladas de embutir. dispostas em tampo de grani to ou pertinente a obra 
e.\ istente. As torneiras de acionamento serão metálicas cromadas, com as válvulas de saída também 
metálicas cromadas. e providas de ladrão. Seguindo a válvula. instalar sifão do tipo rosqueável. para 
manutenção e limpeza. em PYC. 

META IS SANITÁRIOS: 

Válvulas de descarga: Serão nas bitolas de I 1!4". metálicas de marca reconhecida no mercado da 
construção civil como de qualidade superi or. com canoplas na cor preta. O disposit ivo de ligação 
en tre a parede e a bacia sanitária terá acabamento cromado. 

Torneiras de lavatório : Metálicas e cromadas. com acionamento por pressão com regulagem do Jluxo 
de água. O llexível de li gação entre as torneiras e a tubulação de água poderá ser plástico, por licar 
protegido sob o balcão. Em todos os seis sanitários instalar uma torneira sob o balcão dos lavatórios 
para tomada de água em baldes para laYagem dos pisos ou outras necessidades que não a de 
lavatórios. Estas torne iras serão plásti cas. de cor preta. com ponteira para ligação com manga. Estas 
torneiras deverão ser colocadas com dispositivo interno servindo como red utor de pressão. 

Barras de apoio: No sanitário destinado a pessoas portadoras de necessidades especiais, instalar as 
barra de apoio conforme espec ilicação da norma NBR 9050 da ABNT. O material deverá ser 
metálico, em aço inox ou em materi al cromado. 

ESGOTOS SANITÁRIOS: 

Revi ão com forneci mento e a sentamento de matéria em PVC todas as tubulações desde os pontos 
de captação. ralos. tubos de ventilação e demai s componentes. 
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INSTALAÇÕES ELÉTRI CA 

ILUMINAÇÃO: 

Sa las de aul a. circu lação. ban heiros e dema is ambientes: Serão revisadas todas as lumi nárias 2x40W 
rluorescentes. com reatores eletrônicos de partida rápida, interruptores, tomadas, fiações e 
complementos. com fornecimento e instalação. 

FIAÇÃO: Os fio serão de cobre. com isolamento anti chama, nas bito las pertinentes. Serão 
utilizadas cores diferen tes para fase - vermelho; neutro - branco; e retorno - preto. A fiação de 
telefon ia será feita posteriormente. ti canclo a cargo da em presa executora. a co locação ele arames que 
possam faci li tar a fut ura passagem da fiaç ão. 

Di sjuntores. neles incluídos o espaço reserva. No CD deverá ter ligação a um sistema próprio de 
reforço de aterramento, com duas hastes de cobre cada uma com compri mento de 3.00 m. O fio de 
ligação das hastes ao neutro in ta lado no CD será na bitola I Omm. Os disj untores do t ipo eletrônicos 
nas bito las ele acordo com o que esta instalado. 

SERVIÇOS COMPLEM ENTARES 

ENSAIOS E TESTES 

Testar todas as instalações. ou seJ a. funcionamento de esquadrias, estanq ueidade da cobertura, 
nivelamento dos pisos. Fazer os ajustes necessários, substituindo as peças ou elementos construtivos 
que apresentares defe itos nos testes. 

LIMPEZA DA OBRA 

Retirar as sobras de materiais, restos de construção. Limpar a obra e adjacênc ias. Fazer li mpeza fina 
de paredes, pisos vidros e demais elememos, de forma que após concluída ofereça cond ições de 
ocupação imediata. Entregar as chaves das portas em chaveiros individualizados com identificação. 

E TREGA DA OBRA: 

Com todo os elementos construtivos em funcionamento. 

Documentação: CN D do IN SS, referente ao contrato. 

-==c; 

c::::.::.._--------
-~ 

Mau ríc io Alves Bouth Filho 
Eng. Civil 

CREA: 10.552-D/PA 
CP F: 41 1.194.282-20 
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